1492-62-215 NWS

Alicate prensaterminales 1492 para 1,5-6,0 mm2

Alicate prensa terminales 1,5-6,0 mm2
(215 mm)

Articulo: 1492-62-215
EAN-13: 4003758149201
URL: at.com.es/p/1017650
Marca: NWS

- Precision de corte y prensado.
- Comodidad para su uso durante horas de trabajo.
- Reduce la fatiga.

|| |||II|I|I| |||||||I I|||I|"|| - Disefiado para soportar un uso intensivo y resistir el paso del
tiempo.

4003758149201 - Adecuado para una amplia gama de terminales y tamafios de
cables.

El alicate prensa terminales 1492-62-215 de NWS es la herramienta esencial que necesitas en tu caja
de herramientas. Con su disefio ergondmico y su eficiente mecanismo de prensado, este alicate te
proporcionara un rendimiento excepcional en cada tarea. Con el alicate de NWS, podras trabajar de
manera rapida y precisa en tus proyectos de cableado.

Precision y rendimiento inigualables. Experimenta la excelencia en el mundo del cableado con el
Alicate prensa terminales 1492-62-215 de NWS. Descubre cémo este alicate garantiza conexiones
precisas y seguras en cada terminal.

Disefio ergondmico para la comodidad del usuario. Disefiado pensando en el usuario, este alicate
cuenta con un mango ergonémico que te permite trabajar comodamente durante largas horas sin
fatigarte.

Durabilidad y versatilidad sin igual. Descubre la durabilidad excepcional de este alicate, construido
con materiales de alta calidad. Ademas, su versatilidad lo convierte en una herramienta imprescindible
para una variedad de aplicaciones de cableado.
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1492-62-215 NWS

Alicate prensaterminales 1492 para 1,5-6,0 mm2

APTO PARA:

DATOS TECNICOS:

Caracteristicas

Longitud: 215mm.

Longitud: 8 1/2 pulgadas.

Tipo de prensado: Conectores no aislados.
Area de prensado: 1,5 - 6 mm2.

Area de prensado: 15 - 10 AWG.

Peso: 230 gramos

Procesar manguitos de engarce aislados y conectores enchufables.
Establecer conexiones eléctricas sin soldadura segun DIN.

Pelar y cortar cables.

Procesar conectores enchufables no aislados.

Procesar manguitos de engarce y conectores enchufables no aislados.
Con orificios roscados para cortar tornillos prisioneros de Cu o Ms.

Longitud (mm) 215
Apto para Terminales con garras
Area de prensado (mm?2) 15-6,0
Dimensiones
Peso articulo (kg) 0,23
Largo del articulo (cm) 21,00
Tarifa
Unidad de precio envase
Cantidad minima 1
Condicionante de compra Multiplos de 1
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1492-62-215 NWS

Alicate prensaterminales 1492 para 1,5-6,0 mm2

Datos packaging

Cantidad de contenido 1,00

Unidad de contenido Pieza

Producto empaquetado: peso (kg) 0,25

Datos logisticos

Unidades contenidas en un embalaje 1

Pais de origen Republica de China
Intrastat 82032000
Disponible en dropshipping Si

Productos relacionados

Alicate prensa Alicate prensa terminales Estuche alicates prensa
terminales 0,5-16 mm2 0,25-2,5 mm2 terminales + terminales
at.com.es/p/1017646 at.com.es/p/1017647 at.com.es/p/1017648

Alicate prensa terminales
149N para 1,5-6,0 mm2

at.com.es/p/1017649
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