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Varilla mezcla WK 90 S turquoise
Artículo: 41.200-000
EAN-13: 4011024412003
URL: at.com.es/p/1018590
Marca: Collomix

Varilla mezcladora versátil para múltiples aplicaciones con óptimo movimiento del material. Con dos láminas de
mezcla para un suave y controlado movimiento del material. Para materiales adhesivos y plásticos como cemento
cola y de construcción, mortero rápido, yeso rápido, capa de revestimiento, masilla tapagrietas, etc. Efecto de la
mezcla hacia arriba.

Características
Modelo WK 90 S
Volumen de mezcla (L) 5-10
Ø (mm) 90
Longitud (mm) 400
Portabrocas (mm) 10
Anclaje S
Potencia (W) 700

Dimensiones
Peso artículo (kg) 0,36
Largo del artículo (cm) 9,00
Ancho del artículo (cm) 9,00
Alto del artículo (cm) 40,00

Tarifa
Unidad de precio envase
Cantidad mínima 1
Condicionante de compra Múltiplos de 1

41.200-000 Collomix

Varilla mezcladora WK

generado el 24-02-2026

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
www.aghasaturis.com

página 1/2

https://at.com.es/p/1018590
https://www.aghasaturis.com/


Datos packaging
Cantidad de contenido 1,00
Unidad de contenido Pieza
Producto empaquetado: peso (kg) 0,37
Producto empaquetado: largo (cm) 9,00
Producto empaquetado: ancho (cm) 9,00
Producto empaquetado: alto (cm) 40,00

Datos logísticos
Unidades contenidas en un embalaje 5
Unidad de preparación - peso (kg) 2,06
Unidad de preparación - largo (cm) 41,00
Unidad de preparación - ancho (cm) 30,00
Unidad de preparación - alto (cm) 11,00
País de origen Alemania
Intrastat 82079099
Disponible en dropshipping si
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