351108 Hultafors

Flexdmetro clase | resistente al desgaste SL

"'uitaf;.h;

Cl —

7317843511017

Caracteristicas

Articulo: 351108

EAN-13: 7317843511017
URL: at.com.es/p/1018805
Marca: Hultafors

Tarifa
Unidad de precio envase
Cantidad minima 1
Condicionante de compra Multiplos de 1
Datos packaging
Cantidad de contenido 1,00
Unidad de contenido Pieza
Producto empaquetado: peso (kg) 0,13
Producto empaquetado: largo (cm) 14,50
Producto empaquetado: ancho (cm) 8,00
Producto empaquetado: alto (cm) 3,50
Datos logisticos
Unidades contenidas en un embalaje 8
Pais de origen Reino Unido
Intrastat 9017801000
Disponible en dropshipping si
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351108 Hultafors
Flexédmetro clase | resistente al desgaste SL

Productos relacionados

Taburete de acero MK60

. Flexémetro clase | .
Cdater con bloqueo resistente v erqonémico Porta-Crayons Pica
automatico EXL )F/>R 9 Classic 588 StandardLine
at.com.es/p/1017500 at.com.es/p/1019252 at.com.es/p/1019689
at.com.es/p/1018806
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Cuchillo pelacables
System 4-70
at.com.es/p/1019955
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