270160 Vogel

Tacdmetro manual electronico digital (Medidor RPM)

Tacdmetro manual electronico digital
(Medidor RPM), Rango 1/min 1-99.999,
Distancia de medicion méax. 600 mm
(6pticamente)

Articulo: 270160

EAN-13: 4010873432415
URL: at.com.es/p/1019014
Marca: Vogel

4010873432415

- Pantalla LCD con deteccion de velocidad visual o mecénica.

- Precisién de lectura + 0,02%, valor final + 1 digito.

- Pantalla LCD de 5 digitos, carcasa robusta de plastico ABS.

- Deteccion directa y Optica de la rotacion.

- Apagado automatico después de 30 s.

- Funcién de memoria automética del promedido min. / méax. funcién de rellamada por el botén de memoria.
- Botén de modo para cambiar a la unidad de medida deseada.

- Incluye 2x 1,5 V pilas (AA, Art. 60 9282), o pilas recargables (opcional)

- Amplia gama de accesorios incluidos: tacémetro manual, 10 tiras reflectantes, adaptador para la medicion directa
1: 1, punta de goma, rueda de desplazamiento de 0.1 my 6 ".

- Incluye 2x 1,5 V pilas (AA,Art. 60. 9282), certificado de prueba.

- Caja de transporte resistente.

Caracteristicas

Contenido TacOmetro

Rango 1/min 1-99.999

Distancia de medicion max. (mm) 600 (6pticamente)

Temperatura almacenaje (°C) -20° a +70°

Temperatura de trabajo (°C) 0°a +50°

Tarifa

Unidad de precio envase

Cantidad minima 1

Condicionante de compra Multiplos de 1
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Tacdmetro manual electronico digital (Medidor RPM)

Datos packaging

Cantidad de contenido 1,00
Unidad de contenido Pieza
Producto empaquetado: peso (kg) 0,23
Datos logisticos
Unidades contenidas en un embalaje 1
Pais de origen Alemania
Intrastat 90292038
Disponible en dropshipping Si
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