60210150150 Kanca

Tornillo de banco de acero forjado KANEX

8695544203059

y.

Tornillo de banco Kanex de 150 mm

Articulo: 60210150150
EAN-13: 8695544203059
URL: at.com.es/p/1019119
Marca: Kanca

- Construccion integramente en acero forjado CF45 para alta
resistencia estructural.

- Mordazas de sujecion templadas por induccion con dureza HRC 50-
58.

- Husillo, soporte de husillo y tuerca fabricados en acero forjado.

- Disefio especial de mordaza mecanizada antideslizante para una
sujecion firme.

- Mango mecanizado con anillo de goma para un uso mas seguro.

El tornillo de banco paralelo Kanex es una mordaza profesional de acero forjado disefiada para trabajos de sujecién

en banco de trabajo.

Su construccion integramente en acero forjado CF45 aporta resistencia, estabilidad y durabilidad en operaciones
exigentes de taller, montaje y mantenimiento.

El conjunto incorpora cuerpo delantero y cuerpo trasero de acero forjado, mordazas de sujecién templadas por
induccion y zona de yunque integrada. El disefio especial de mordaza mecanizada antideslizante mejora la fijacion

de la pieza durante el trabajo.

El mecanismo de apriete esta formado por husillo de movimiento de acero forjado, soporte de husillo forjado y
tuerca de husillo forjada, resistente y reemplazable. El perfil especial en U laminado en caliente refuerza la
estructura, mientras que el mango mecanizado con anillo de goma mejora la seguridad durante el accionamiento.

Caracteristicas técnicas:

- Tipo de producto: tornillo de banco paralelo.

- Gama: Kanex.

- Material principal: acero forjado CF45.

- Construccion: totalmente en acero.

- Proceso de fabricacion: forjado por estampacion.
- Cuerpo delantero: acero forjado.
- Cuerpo trasero: acero forjado.

- Mordazas de sujecién: templadas por induccion.
- Dureza de mordazas: HRC 50-58.

- Zona de yunque: integrada.

- Disefio de mordaza: mecanizado especial antideslizante.

- Husillo de movimiento: acero forjado.

- Soporte de husillo: acero forjado.
- Tuerca de husillo: acero forjado, resistente y reemplazable.
- Mango: mecanizado de precision.
- Seguridad del mango: anillo de goma.

- Perfil estructural: perfil especial en U laminado en caliente.

- Garantia: garantia de larga duracion.
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60210150150 Kanca

Tornillo de banco de acero forjado KANEX

Aplicaciones o usos recomendados:

- Sujecion de piezas en banco de trabajo.

- Trabajos de taller mecanico.
- Trabajos de montaje y ajuste.

- Operaciones de mantenimiento.

- Trabajos de apriete, fijacion y manipulacion de piezas metélicas.
- Aplicaciones profesionales donde se requiere una mordaza paralela robusta.
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Caracteristicas
Ancho de la boca (mm) 150
Abertura max. de la boca (mm) 190
Longitud total (mm) 420
Base yunque (mm) 60x75
@ Base (mm) 175
D1 - Distancia agujeros (mm) 137
d2 - & agujero (mm) 16,5
d1 - Mango tornillo (mm) 15
S - Profundidad boca (mm) 91,5
Altura total (mm) 176
Certificaciones
Garantia 0
Tarifa
Unidad de precio envase
Cantidad minima 1
Condicionante de compra Multiplos de 1
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Datos packaging

Cantidad de contenido 1,00
Unidad de contenido Pieza
Producto empaquetado: peso (kg) 17,00
Producto empaquetado: largo (cm) 42,00
Producto empaquetado: ancho (cm) 17,50
Producto empaquetado: alto (cm) 15,00
Datos logisticos
Unidades contenidas en un embalaje 1
Pais de origen Turquia
Intrastat 8205700000
Disponible en dropshipping si
Productos relacionados
i FEmFrgreen. L 1 ,'\'__-__‘"g' 3
v — == P— ST
Cuter de seguridad de Cuter para trabajos con . Marcador automatico con
f ; Cuchillas troceables de . .
plastico reciclado SK- madera con mango de 18 mm mina de grafito
4/green acero inoxidable CK-2 intercambiable Pica Dry
at.com.es/p/1018866
at.com.es/p/1017538 at.com.es/p/1017549 at.com.es/p/1019575

Taburete de aluminio
doble subida D60
StandardLine

at.com.es/p/1019690
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