0029600 Picard

Machado de martelo com cabo de dois componentes

4016671022209

Machado de martelo com cabo de

dois componentes (600 g)

Artigo: 0029600

EAN-13: 4016671022209
URL: at.com.es/p/1019597
Marca: Picard

- Resistente a corroséao.

- Borda de machado serrilhada.
- puxador de unhas

- alca tubular.

- Punho bicomponente.

Machado-martelo com cabeca epéxi preta resistente a corrosdo em liga de aco especial temperado e revenido.
Machado cortado com dentes com fenda. Slot para extrator de pregos. Cabo tubular de ago C45 com empunhadura

bicomponente.

Caracteristicas

Comprimento total (mm) 320
Peso (g) 600
Tarifa
Unidade de preco envase
Quantidade minima 1
Condicéo de compra Multiplos de 1
Dados de embalagem
Quantidade de contetdo 1,00
Unidade de contetdo Pieza
Produto embalado: peso (kg) 0,60
Apresentacao ALEMANHA
Dados logisticos
Unidades contidas numa embalagem 6
Pais de origem Alemania
Intrastat 8201400000
Disponivel em dropshipping Si
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Produtos relacionados
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Cortador especial para

Marcador automatico com

trabalhar madeira com Alicate CombiMax Cinzel de escamacéo de . .
L L ponta de grafite Pica Dry
cabo de ago inoxidavel CK- Série 69 placa de carboneto . L
intercambiavel
2 at.com.es/p/1017559 at.com.es/p/1019101
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