1270780901 Brennenstuhl

Apligue/plaféon LED ovalado OL 1650 P de 15W con detector de movimiento infrarrojo (1680Im,
4000K, IP54)

Aplique/plafén LED ovalado OL de
1600 Im con detector de movimiento y
proteccion IP54
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- Cuerpo de plastico con cubierta translucida.

- Posibilidad de montaje en techo y pared.

- Aplicacién universal en interiores y exteriores.

- Sensor de movimiento: ideal para escaleras en interiores y exteriores, garajes, porches o cobertizos y para
detectar y ahuyentar a ladrones.

- Montaje facil con terminal de conexién externo hermético.

- LEDs de larga vida util y a prueba de impactos.

DATOS TECNICOS:

Cuerpo: Plastico

Temperatura de color: 4000 K

Eficiencia energética: F

Proteccioén: IP65 Exteriores

indice proteccion impactos: IK 06

Medidas (alto x largo x ancho): 20,5 x 6,3 x 10,6 cm
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Caracteristicas
Flujo luminoso (Im) 1680
Potencia (W) 15
Temperatura de color (K) 4000
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1270780901 Brennenstuhl

Apligue/plaféon LED ovalado OL 1650 P de 15W con detector de movimiento infrarrojo (1680Im,

4000K, 1P54)

Tarifa

Unidad de precio envase
Cantidad minima 1
Condicionante de compra Multiplos de 1
Datos packaging

Cantidad de contenido 1,00
Unidad de contenido Pieza
Producto empaquetado: peso (kg) 0,34
Datos logisticos

Unidades contenidas en un embalaje 1

Pais de origen China
Intrastat 94054231
Disponible en dropshipping Si
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