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- Norma EN ISO 20347:2012, categoría O2.
- Resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de
acero, ambos con glicerina (SRC).
- Resistencia a la penetración de agua de todo el zapato (WR).
- Resistencia de la suela a hidrocarburos (FO).
- Empeine: CORDURA® ripstop, con forro elástico y construcción tipo
calcetín interior.

Es una zapatilla de trabajo O2 "Dynamo GTX", que combina el carácter de una zapatilla de trail y running con la
certificación de calzado profesional. El empeine de CORDURA® ripstop con construcción tipo calcetín interior,
junto con la membrana GORE-TEX® Stretch Technology, mantiene el pie seco sin renunciar a la transpirabilidad.
La plantilla interior OrthoLite® de alto rebote, fabricada principalmente con materiales reciclados, aporta un
amortiguado duradero, y el contrafuerte del talón está fabricado con residuos recogidos del océano, como redes de
pesca.

La entresuela, íntegramente de ETPU, proporciona el confort y el retorno de energía, mientras que una construcción
interna de plancha controla la flexión y aporta la estabilidad propia de una zapatilla de trail. La suela exterior de
caucho es antiestática, resistente al aceite y antideslizante, características que permiten certificar el calzado según
la norma EN ISO 20347:2012, categoría O2. Cumple además resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y
sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC), resistencia a la penetración de agua de todo el zapato (WR), y
resistencia de la suela a hidrocarburos (FO).

Características técnicas:
· Norma EN ISO 20347:2012, categoría O2.
· Resistencia al deslizamiento sobre suelo cerámico y sobre suelo de acero, ambos con glicerina (SRC).
· Resistencia a la penetración de agua de todo el zapato (WR).
· Resistencia de la suela a hidrocarburos (FO).
· Empeine: CORDURA® ripstop, con forro elástico y construcción tipo calcetín interior.
· Membrana GORE-TEX® Stretch Technology.
· Suela exterior: caucho antiestático, resistente al aceite y antideslizante.
· Entresuela: ETPU con construcción interna de plancha para control de la flexión.
· Plantilla interior OrthoLite® de alto rebote, fabricada principalmente con materiales reciclados.
· Contrafuerte del talón fabricado con residuos oceánicos recogidos (redes de pesca).
· Sistema de cierre BOA® Fit System.
· Horma normal.

Aplicaciones o usos recomendados:
· Trabajos con desplazamiento constante y exposición a la humedad, gracias a la membrana impermeable y
transpirable.
· Entornos con presencia de hidrocarburos gracias a la resistencia de la suela (FO).
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Características
Talla 45
Cierre BOA®
Tipo Zapatilla de trabajo
Libre de metales (Sí/No) No
Puntera antiaplastamiento (Sí/No) No
Suela antiperforación (Sí/No) No
Suela resistente al calor (Sí/No) No
Suela resistente al aceite (Sí/No) Sí
Resistente al agua (Sí/No) Sí
Impermeable (Sí/No) Sí
Forro de invierno (Sí/No) No
Empeine ventilado (Sí/No) No

Certificaciones
Garantia 0
Certificacion EN ISO 20347:2012 O2, SRC, WR, FO

Dimensiones
Peso artículo (kg) 0,78

Tarifa
Unidad de precio envase
Cantidad mínima 1
Condicionante de compra Múltiplos de 1

Datos packaging
Cantidad de contenido 1,00
Unidad de contenido Pieza
Producto empaquetado: peso (kg) 0,93
Producto empaquetado: largo (cm) 36,50
Producto empaquetado: ancho (cm) 23,00
Producto empaquetado: alto (cm) 12,50
Presentación Caja cartón

Datos logísticos
Unidades contenidas en un embalaje 1
Intrastat 6404199000
Disponible en dropshipping no
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