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- Utiliza hasta un 70% menos de plástico en el mango.
- Rendimiento superior de agarre en mojado.
- Mango con acabado de madera de aspecto natural.
- Agujero para cordón de seguridad.
- Precargado con hoja Excel Black.

Cúter con bloqueo manual fabricado con material respetuoso con el medio ambiente sin renunciar a su capacidad
de agarre.

La resina utilizada en la fabricación del mango se mezcla aproximadamente con un 70% de madera de pellets.
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'Woody Cutter' mantiene el agarre incluso con las manos grasosas o sudorosas. Una buena opción para su uso en
talleres mecánicos.

El orificio del cordón en el extremo del mango se puede usar para sujetar un cordón, mosquetón u otros
accesorios metálicos, lo que lo hace útil en una variedad de entornos de trabajo donde se requiere estrictamente
control de seguridad. El orificio está colocado de manera que un cordón no interfiera con el trabajo o el reemplazo
de la cuchilla.

La hoja LBB ultra-afilada negra de Excel está precargada. Nuestras cuchillas negras tienen un ángulo de afilado
más agudo que nuestras cuchillas plateadas estándar y cuentan con un afilado inicial superior. El afilado de 2
etapas dificulta el astillado de la hoja en ángulo agudo.
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Un sistema de bloqueo de rueda de trinquete proporciona posiciones ilimitadas de la hoja.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
· Tipo de bloqueo: Manual.
· Tamaño de la cuchilla: 18 mm.
· Material del cuerpo: Madera (70%) + Plástico (30%).

Cuchillas compatibles: LB, LBB, LBD, LB-SOL, LFB, LWB.

Características
Medidas de la cuchilla (mm) 18

Certificaciones
Garantia 0

Tarifa
Unidad de precio envase
Cantidad mínima 1
Condicionante de compra Múltiplos de 1

Datos packaging
Cantidad de contenido 1,00
Unidad de contenido Pieza
Presentación Blíster
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Datos logísticos
Unidades contenidas en un embalaje 6
País de origen Japón
Intrastat 8211100000
Disponible en dropshipping no

Productos relacionados

Cúter con bloqueo manual
NH-1

at.com.es/p/1017487

Cúter con bloqueo
manual y púa multiusos

L5
at.com.es/p/1017491

Cúter L-1 con bloqueo
manual y mango

ergonómico
at.com.es/p/1017493

Cuchillas troceables de
18 mm

at.com.es/p/1018866

Cúter con bloqueo
automático y mango de

biomasa Woody
at.com.es/p/1600740
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