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Occhiali di sicurezza SPARK con lente
per saldatura
Artículo: SPIR5HW
EAN-13: 8051773671548
URL: at.com.es/p/1652168
Marca: Eagle

- Conformi alle norme EN ISO 16321-1:2022 ed EN ISO 16321-
2:2021 come DPI di categoria II.
- Offrono resistenza all'impatto ad alta velocità e bassa energia (45
m/s).
- Integrano protezione UV 400 con prestazioni ottiche migliorate
(simbolo di marcatura 1).
- Doppia marcatura RL5 (radiazioni infrarosse) e WL5 (saldatura).
- Certificati da Certottica SCRL (Organismo Notificato n. 2008).

Occhiali di protezione per gli occhi per saldatura e radiazioni infrarosse, con lente verde in policarbonato e
montatura leggera senza parti metalliche, fabbricati in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 e alle norme EN
ISO 16321-1:2022 ed EN ISO 16321-2:2021, classificati come dispositivo di protezione individuale (DPI) di categoria
II. Offrono resistenza all'impatto ad alta velocità e bassa energia (45 m/s) e protezione UV 400, con doppia
marcatura RL5 (radiazioni infrarosse) e WL5 (saldatura). La montatura, con aste e inserti di colore verde e nasello in
PVC, risulta estremamente leggera per un uso prolungato nei lavori di saldatura a gas e tecniche affini.

Caratteristiche tecniche:
· Dispositivo di protezione individuale (DPI) di categoria II.
· Resistenza all'impatto ad alta velocità e bassa energia (45 m/s), testata a temperature estreme da -5 °C a +55 °C
(marcatura CT).
· Codice filtro: RL5 WL5.
· Marcatura della lente: 16321 JDM RL5 WL5 CT 1 CE.
· Lente: di colore verde, in policarbonato, con protezione UV 400, prestazioni ottiche migliorate (simbolo di
marcatura 1) e trattamento superficiale antigraffio.
· RL5: marcatura conforme alla norma EN ISO 16321-1:2022 relativa ai prodotti per la protezione dalle radiazioni
infrarosse.
· WL5: marcatura conforme alla norma EN ISO 16321-2:2021 relativa ai prodotti per la protezione durante la
saldatura.
· Marcatura della montatura: 16321 JDM WL5 CT 1-M CE.
· Montatura: aste in policarbonato di colore verde trasparente, con inserti in gomma di colore verde e nasello
morbido in PVC di colore verde; senza parti metalliche, confortevole, completamente avvolgente, ergonomica e
resistente, con un design estremamente leggero.
· Taglia testa: 1-M.
· Peso: 32 g.
· Certificato n. AC 25-178 rev.1, rilasciato da Certottica SCRL (Organismo Notificato n. 2008).

Applicazioni o usi consigliati:
· Industria in generale.
· Industria metalmeccanica.
· Saldatura a gas e tecniche affini.
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· Adatti a lavori con esposizione alla luce infrarossa entro i limiti stabiliti dalle norme EN ISO 16321-1:2022 ed EN
ISO 16321-2:2021.

Manutenzione:
· Lavare con acqua corrente; non utilizzare solventi industriali, prodotti chimici aggressivi né materiali abrasivi e non
lasciare asciugare esposti alla luce solare diretta.
· Non esiste una data di scadenza prestabilita: la durata dipende dalle condizioni d'uso, dalla frequenza di utilizzo e
dalle modalità di conservazione.
· Prima di ogni utilizzo, verificare che tutte le parti siano in perfetto stato e sostituire immediatamente il prodotto in
caso di graffi o qualsiasi altro difetto.
· Non adatti alla guida né all'uso su strada.

Características
Tipo di occhiali Sicurezza
Tipo di lente Saldatura
Antigraffio Sì
Antigraffio certificati No
Antiappannamento No
Antiappannamento certificati No
Filtro UVA No
Aste regolabili No
Schiuma rimovibile No
Lenti intercambiabili No
Adatti a temperature estreme Sì
Extra leggeri Sì
Colore della montatura Verde
Restrizioni d'uso Non adatti alla guida né all'uso su strada

Certificaciones
Garantia 0
Certificacion EN ISO 16321
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Dimensiones
Peso artículo (kg) 0,03
Largo del artículo (cm) 6,50
Ancho del artículo (cm) 6,50
Alto del artículo (cm) 16,30

Tarifa
Unidad de precio envase
Cantidad mínima 1
Condicionante de compra Múltiplos de 1

Datos packaging
Cantidad de contenido 1,00
Unidad de contenido Pieza
Producto empaquetado: peso (kg) 0,03
Producto empaquetado: largo (cm) 6,50
Producto empaquetado: ancho (cm) 6,50
Producto empaquetado: alto (cm) 16,30
Presentación Scatola di cartone

Datos logísticos
Unidad de preparación - código EAN 8051773671654
Unidades contenidas en un embalaje 10
Unidad de preparación - peso (kg) 0,15
Unidad de preparación - largo (cm) 18,20
Unidad de preparación - ancho (cm) 33,90
Unidad de preparación - alto (cm) 15,00
País de origen China
Intrastat 9004901000
Disponible en dropshipping si
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Productos relacionados

Occhiali di protezione
trasparenti certificati K/N

DPI II SPARK
at.com.es/p/1652165

Occhiali di protezione
con lente gialla certificata

K/N DPI II SPARK
at.com.es/p/1652166

Occhiali di protezione
solari certificati K/N DPI

II SPARK
at.com.es/p/1652167

Occhiali di protezione
trasparenti, nylon riciclato

senza metallo DPI II
EDGE

at.com.es/p/1652169

Occhiali di protezione
solari effetto specchio,
nylon riciclato senza
metallo DPI II EDGE

at.com.es/p/1652170
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