70-02-021-C Kukko

Extractor de rodamientos de bolas tipo pulpo

Extractor Pullpo completo (35-65)

Articulo: 70-02-021-C
EAN-13: 4021176021442
URL: at.com.es/p/1692179
Marca: Kukko

- Sistema de extraccion no destructiva que permite retirar
rodamientos sin dafiar el eje ni la carcasa.

- Disefio tipo pulpo con patas de extraccién que garantizan un agarre
uniforme y seguro.

- Mecanismo autoajustable que facilita un posicionamiento rapido y
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2021176021442 - D|s_pon|bl_e en versiones de 3 y 4 patas para adaptarse a diferentes
configuraciones.
- Rango de trabajo amplio desde 10 hasta 100 mm para multiples
aplicaciones.

El extractor de rodamientos de bolas tipo pulpo esté disefiado para la extraccién de rodamientos ranurados que se
encuentran simultdneamente montados en un eje y alojados en una carcasa. Su sistema permite realizar el
desmontaje de forma controlada sin necesidad de desmontar el eje, evitando dafios en los componentes.

El disefio incorpora patas de extraccion que se expanden de forma uniforme, garantizando un agarre firme en el
interior del rodamiento. El mecanismo autoajustable facilita el posicionamiento de la herramienta, reduciendo el
tiempo de preparacion y mejorando la eficiencia del proceso.

El sistema esta concebido para aplicaciones profesionales donde se requiere precision en el desmontaje y
proteccién de los componentes mecanicos. Su configuracion en diferentes versiones permite adaptarse a distintos
rangos de trabajo y necesidades operativas.

Caracteristicas técnicas:

- Tipo de producto: Extractor de rodamientos de bolas interior.
- Disefio: Tipo pulpo con patas de extraccion.

- Sistema de ajuste: Autoajustable.

- Configuracion: 3 patas y 4 patas.

- Rango de trabajo: 10 — 100 mm.

- Funcion: Extraccién no destructiva de rodamientos.

- Uso: Rodamientos montados en eje y carcasa.

Aplicaciones o0 usos recomendados

- Extraccién de rodamientos de bolas ranurados.

- Mantenimiento industrial.

- Reparacion de maquinaria.

- Sector automocién y mecanica.

- Operaciones de desmontaje técnico de precision.
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70-02-021-C Kukko

Extractor de rodamientos de bolas tipo pulpo

Caracteristicas

@ (mm) 35-65

Certificaciones

Garantia 0

Tarifa

Unidad de precio envase
Cantidad minima 1
Condicionante de compra Multiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido 1,00

Unidad de contenido Pieza

Datos logisticos

Unidades contenidas en un embalaje 1

Pais de origen Alemania
Intrastat 8205598000
Disponible en dropshipping si
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Extractor exterior de 2 patas con regulacién rapida con
moletas de goma

at.com.es/p/1020193

Juego mecanico de tronzatuercas M6—M24 con
recubrimiento TiN

at.com.es/p/1692178
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