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- Sistema de extracción no destructiva que permite retirar
rodamientos sin dañar el eje ni la carcasa.
- Diseño tipo pulpo con patas de extracción que garantizan un agarre
uniforme y seguro.
- Mecanismo autoajustable que facilita un posicionamiento rápido y
preciso.
- Disponible en versiones de 3 y 4 patas para adaptarse a diferentes
configuraciones.
- Rango de trabajo amplio desde 10 hasta 100 mm para múltiples
aplicaciones.

El extractor de rodamientos de bolas tipo pulpo está diseñado para la extracción de rodamientos ranurados que se
encuentran simultáneamente montados en un eje y alojados en una carcasa. Su sistema permite realizar el
desmontaje de forma controlada sin necesidad de desmontar el eje, evitando daños en los componentes.

El diseño incorpora patas de extracción que se expanden de forma uniforme, garantizando un agarre firme en el
interior del rodamiento. El mecanismo autoajustable facilita el posicionamiento de la herramienta, reduciendo el
tiempo de preparación y mejorando la eficiencia del proceso.

El sistema está concebido para aplicaciones profesionales donde se requiere precisión en el desmontaje y
protección de los componentes mecánicos. Su configuración en diferentes versiones permite adaptarse a distintos
rangos de trabajo y necesidades operativas.

Características técnicas:

· Tipo de producto: Extractor de rodamientos de bolas interior.
· Diseño: Tipo pulpo con patas de extracción.
· Sistema de ajuste: Autoajustable.
· Configuración: 3 patas y 4 patas.
· Rango de trabajo: 10 – 100 mm.
· Función: Extracción no destructiva de rodamientos.
· Uso: Rodamientos montados en eje y carcasa.

Aplicaciones o usos recomendados

· Extracción de rodamientos de bolas ranurados.
· Mantenimiento industrial.
· Reparación de maquinaria.
· Sector automoción y mecánica.
· Operaciones de desmontaje técnico de precisión.
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Características
Ø (mm) 17 - 100

Certificaciones
Garantia 0

Tarifa
Unidad de precio envase
Cantidad mínima 1
Condicionante de compra Múltiplos de 1

Datos packaging
Cantidad de contenido 1,00
Unidad de contenido Pieza

Datos logísticos
Unidades contenidas en un embalaje 1
País de origen Alemania
Intrastat 8205598000
Disponible en dropshipping si

Productos relacionados

Extractor exterior de 2 patas con regulación rápida con
moletas de goma
at.com.es/p/1020193

Juego mecánico de tronzatuercas M6–M24 con
recubrimiento TiN
at.com.es/p/1692178
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